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Dual Gebrüder Steidinger - 7742 St.Georgen/Schwarzwald 
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Prüf-und Justierdaten 


Süssnsateato 


bet 220 V in Leerlauf ca, go 
bol 220 V und Vollest (4 V an urtz 135 ma 


ZE 


bes Vollast (4 Yan 4 9) mov 


banion der Endatufs, 


1000 Hë, 200 mi über die Buchse "Tuner" ain- 
"Tuner", Dstonceregtes In Mittenotellung, 
Lautatariareglar offon, Seide pr an= 





mer Mit A33 die Verstärkung beider 


Din Eingengsspannung erhéhan bis an Ausgang 
atze enp anliegen, Dar urre 
darf bel rr Ausgangsspannung 10 X b 





An Kopfhötnrnungeng, it £00 2 sbgeschlos- 
en, müssen 248 - 3,6 V anliegen und an dar 
Tonbandbuches (Kontaktfadern 1/2 und 4/2) 
20 - 30 mV, Abachluðuidarstans 100 xd. 


ben Lnutatiskerester in gasanten teget- 
beraien auf Parallslität der Regterbahnen 
berpeuren. 


Kanalabunichung K 1/K 2 im Seratch zulschen 
safgedrehten Lautetürkerepier und pie 
acher Mittenstelluns max, d on 
Kanalabuetchung K 1/£ 2 in Beraich aulschen 
machansscher Mttanstellung und AD 48 unter 
VoLlavastaverung pra 





bert das Base- und Hihananhaburs 
bru. drea 

Husgangssignal 100 nu 1000 Hs, Kiang- und 
Lautatärkeresler aufgedraht, Belancereglar 
rrera 








rr Bei 100 e 248.248 
sbsankung bel 100 Me pera 
Konalabueicnung ra 
Hanenabsenkung bel 10 Wr beera 
Kanalabustchuny me 30 
Phvaiolosiache Lautstärkerenslung 
Lautstärke und Klengregler voll aufdranen, 





ialsmesceoler in Mitzenstelluns, Cingenge- 
sanlschelter An Stellung "Tuner", 1000 Wz, 
Ea. 200 ni Ober den Eingang "Toner" sine 
esten (Ausgangsspannung 2 Y an 4 Q/Kanat). 
Mit dem Lavtatirkereplar ie Aungangaspan- 
mung um 30 d$ verringern. 








Bassanhebung Del 100 wi 24 08 22,508 
Höhemannebung bei 10 iie 2a 08 2 2,548 
bezogen auf 1000 WE 

Balancarantar 

birea EO 


Lautatariaraglar offen, parre in 
1000 #2, Erfordertiche fingangsepsneuns 
für Y U Ausgangsspannung an 4 irea 





Teer p 
gurtza 


Tener-tíngang nit E e nbschläsden, fin- 
Gengauenlachelter in Stellung "Tuner", 
Lautatärka- und Klangragler aufarehen, 
Belanceregler in elektrischer Kittenstellung. 
Dis Stérepemmung sm Auegeno (à Q reell/fanal] 
darf mar. å mi/kanal betragen. 








Ersatzteile Dual TV 177 
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Ersatzteile Dual HS 38. 
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